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Zweiachsige Kleinlokomotiven fur

leichte Rangiertatigkeiten - Kof 111

eco mit RuBpartikelfilter ist abgas-
optimiert mit SCR-Technologie

NORTHRAILZ~Z.

Gewd.Lok 24t

Bremsgen. P28t

the trainsition

Die Kleinlokomotiven sind fur den leichten Rangierdienst in Zugbildungsanlagen, auf Anschluss-
bahnen und in Werkstatten geeignet. Insbesondere die mit PZB und Zugfunk ausgerUsteten
Lokomotiven der Baureihe Kof Il kbnnen darUber hinaus auch fUr die Forderung leichter Guter-
zUge und Uberfihrungen im Streckendienst genutzt werden. Die Lok eignet sich fir Baustellen
im Tunnelbereich - aufgrund des Rufpartikelfilters und der geringen Abmafe auch in Tunneln
von S- und U-Bahnen. Kleinlokomotiven sind bewahrte und sparsame Fahrzeuge. Sie sind war-
tungsfreundlich, robust und leicht zu bedienen.

Technische Daten Kof Il eco Kof 111
Hersteller Gmeinder Gmeinder
Motortyp Scania DC977A MWM RHS 518
Motorleistung 202 kW 176 kW
Anfahrzugkraft 79 kN 79 kN
Geschwindigkeit 45 km/h 45 km/h
Eigengewicht 24 t 24 t
Lange Uber Puffer 7.830 mm 7.830 mm
Kleinster zwangungs- 50 m 50 m
frei befahrbarer
Bogenradius
Zulassung EBO EBO
Funkfernsteuerung Theimeg Theimeg
Sonstiges Abgasnorm Rangierkupplung
Stage lllb, RK 900
E-Vorheizung
230 V AC,

Northrail GmbH

GSM-R, PZB 90,
Rangierkupplung

RK 900, RuBpartikel-
filter, SCR-Abgas-
minimierung
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